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· پس از تغییر سیم‌کارت و ورود به تنظیمات تجهیز نسبت به ارسال New WAN IP, LAN IP, Station Name اقدام نمائید. (نام ایستگاه مطابق با نام موجود در منوی تجهیز باشد)
· مودم‌های پرمون: نسبت به تغییر APN Name در پیکربندی تجهیز مطابق با شکل 1 اقدام نمائید. (همراه اول:  igmc.mci و ایرانسل: igmc.mtn) و تغییر Service Type با توجه به شرایط آنتن‌دهی ایستگاه و مشاوره ادمین اقدام نمائید.
· [bookmark: _GoBack]در قسمت Service Type: Default Mode: Trip Mode Auto  است که در صورت عدم کارکرد صحیح مخابراتی مودم، با هماهنگی همکار مستقر در تهران با توجه به شرایط پینگ ایستگاه و شرایط آنتن‌دهی منطقه یکی از گزینه‌ها در محل ایستگاه می‌بایست انتخاب گردد اصلاح گردد.
· [image: 1]نکته: با توجه به محدودیت‌های بسیار زیاد سیم‌کارت‌های همراه اول دقت بفرمائید تنها در صورت اطمینان کامل از عدم امکان استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانسل از سیم‌کارت‌های همراه اول استفاده گردد.[bookmark: _Ref61101715]شکل 1. تغییر APN Name


	
image1.jpeg
Status ~
System ~
VPN ~
Services =

Switch

DHCP and DNS
Hostnames
Static Routes
Diagnostics

Firewall

User ~

3 Logout

| Interfaces

Interfaces

et
btan

ol
e

ADD NEW INTERFACE

: 0B (0 Plas)
TX: 92,19 KB (701 Pkts)
1Pya:

1PV flbg:e231:9f0c:1/60
Protocol: UMIS/GPRS/EV-DO.
Uptime: 31 45m 53¢

RX: 258.69 KB (1839 Pkts)
T 1.21 MB (2194 Pits)
IPya;

Protocol: UMI'S/GPRS/EV-DO.
RX:08 (0 Pkts)
TX: 0B (0 Prts)
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